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Garanties de rendement 
supérieur*

Performances 
optimisées

Longévité exceptionnelle 
garantie par sa 
robustesse

Qualité et sécurité

Garantie de rendement
linéaire de 30 ans

Garantie produit 20 ans, 
en option 30 ans

Option:  Assurance Totale
sur l‘ensemble du système

Cellules monocristallines
PID-free à haute 
performance

Verre anti-reflet 
garantissant une haute 
performance même en cas 
de lumière diffuse

Classification positive
-0/+4.99Wp

Verre trempé 2x2mm 
résistant aux rayures

Technologie Bi-Verre 
optimisée pour résister 
aux conditions 
environnementales

Les cellules solaires 
placées en phase
neutre sont efficacement 
protégées contre les 
tensions et les charges de
pression. 

Excellente résistance 
mécanique -
jusqu’à 5.400 Pa

Usine certifiée DIN EN 
ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 et OHSAS 
18001:2007

Modules certifiés IEC 
61215 et IEC 61730

Test de comportement au 
feu selon DIN ENV 
1187(t1)

* Pour plus d‘informations, veuillez vous reporter aux conditions de garanties de CS Wismar GmbH



� � � � � � � � � � 	 
 � � 
 	 � �  � 
 	 � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � ! � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Performances

Courant (A)

Tension (V)

800 W

1000 W

600 W

400 W

200 W
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Courbe I-V

800 W/m², NOCT, AM 1.5

�������

���,��

������
-.��

/  �0��123

/ �#"�123

 � #%�123

0)�42/ "�5�

-��� �����������

����������������

6	���	�	�

�	���

7	���������	���

) 

8�������	����

!�����(�

(���������	�����9

0 ���

Garantie de Rendement linéaire 
87% après 30 ans

Garantie de 
Rendement 
Standard de l‘industrie

Rendement
97%

90%

80%

0 10 20 30 Ans

Rendement
97%

75%

50%

Modules verre/film

Gain de Production
Excellent Glass/Glass

10 20 30 40 Ans
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Performances à STC
Aux conditions STC:

1000 W/m², Spectre AM 1.5, Température de cellules
25 °C, Tolérance de mesure STC: ±3% (Pmpp)

cotes en m
m

Caractéristiques
Thermiques

Autres caractéristiques
Techniques Composants

Zone de fixation
Jusqu‘à 2400 Pa
Jusqu‘à 5400 Pa

Pas de contact entre la 
boîte de jonction et le 
Système de montage.
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